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ISO 6432
DVM

Особенности конструкции

Пневматические цилиндры серии DVM
соответствуют требованиям стандарта ISO
6432 и выпускаются в версиях с размером
диаметра 12, 16, 20 и 25 мм. Они снабжены
механическими демпферами с обеих
сторон, оборудованы магнитным поршнем и

имеют удобную разборную конструкцию,
делающую возможной замену уплотнений.
Возможно изготовление цилиндров со
сквозным штоком, а также фронтальной или
задней возвратной пружиной.

Основные характеристики

Управляющая среда фильтрованный воздух

Максимальное давление среды 10 бар

Температура управляющей среды 0...+40 °С

Температура окружающей среды '10...+80 °С

Смазка среды не  требуется

Корпус анодированный алюминий

Шток поршня нержавеющая сталь

Уплотнения нитрилбутадиен (NBR)

Демпфирование механическое

Пневматические цилиндры серии DVM

 ∅ 12 ' 25

Шток поршня из
нержавеющей стали

Простая разборная
конструкция

Механические буферы с обеих сторон

Смазка не требуется Корпус из анодированного
алюминия

Смазывающее кольцо с
тефлоновым покрытием

Головки из легкого сплава
анодированного алюминия

Пневматические цилиндры
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Пневматические цилиндры

Обозначения для заказа

Диаметр цилиндра

(12,16,20,25)

Ход штока

Вариант исполнения
� ' Стандартное
P ' Сквозной шток
SEA ' Фронтальная возвратная пружина
SEP ' Задняя возвратная пружина

VS ' Уплотнение штока Витон

Габаритные чертежи

∅∅∅∅∅ арднилиц A ∅∅∅∅∅ B C HC D ∅∅∅∅∅ E F G I L ∅∅∅∅∅ M N ∅∅∅∅∅ O ∅∅∅∅∅ P R доК

21 57 81 2,71 5 51 6 61 22 21 7 1x6M 9 5,1x61M 5M 22 .../210MVD
61 28 22 2,12 5 51 6 61 22 21 7 1x6М 9 5,1x61M 5M 22 .../610MVD

02 59 82 2,62 7 91 8 02 42 61 5 52,1x8M 21 5,1x22M 8/1G 03 .../020MVD

52 401 43 5,23 8 02 8 22 82 61 8 52,1x01M 21 5,1x22M 8/1G 03 .../520MVD

DVM ../...

DVM ../...P

Опции

ИСПОЛНЕНИЕ СО СКВОЗНЫМ
ШТОКОМ

∅∅∅∅∅ арднилиц A ∅∅∅∅∅ B C HC D F G I L ∅∅∅∅∅ M ∅∅∅∅∅ O ∅∅∅∅∅ P доК

21 5,94 81 2,71 5 51 61 22 21 7 1x6M 5,1x61M 5M P.../210MVD
61 65 22 2,12 5 51 61 22 21 7 1x6М 5,1x61M 5M P.../610MVD

02 86 82 2,62 7 91 02 42 61 5 52,1x8M 5,1x22M 8/1G P.../020MVD

52 96 43 5,23 8 02 22 82 61 8 52,1x01M 5,1x22M 8/1G P.../520MVD

Стандартные модификации

DVM  0 2 0  0 0 8 0    P  VS

цилиндра, мм
12
16
20
25

     10     25    50    80    100  125  160   200       250    300   350  400   450   500
Стандартный ход штока, ммДиаметр

СТАНДАРТНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
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DDVM ../ ...SEA ФРОНТАЛЬНАЯ ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА

* '  Ход  штока

∅∅∅∅∅ арднилиц A доК

21 57 AES.../210MVD
61 28 AES.../610MVD

02 59 AES.../020MVD

52 401 AES.../520MVD

DVM ../ ...SEP

* '  Ход  штока

∅∅∅∅∅ арднилиц A доК

21 57 PES.../210MVD
61 28 PES.../610MVD

02 59 PES.../020MVD

52 401 PES.../520MVD

РЕМ. КОМПЛЕКТ

адоханилД

)мм( .niM .xaM .niM .xaM .niM .xaM .niM .xaM AES.. PES..

01 12 42 22 52 32 62 32 62

52 61 42 61 52 71 62 71 62

05 5,3 42 5 52 01 62 01 62

 ∅ 12 ММ  ∅ 16 ММ

Сила пружины, Н

∅  20 ММ ∅  25 ММ

ЗАДНЯЯ ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА

Код рем. комплекта = Код цилиндра +
+ Диаметр цилиндра + Версии + SG :

(Набор включает все уплотнители)

Например: DVM 16 VS � SG

Остальные размеры совпа'
дают с размерами стандарт'
ных  DVM цилиндров.

Остальные размеры совпа'
дают с размерами стандарт'
ных  DVM цилиндров.

...... � SG

Пневматические цилиндры
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Пневматические цилиндры

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ISO 6432

AS/ ..КРОНШТЕЙН
         ЗАДНИЙ

∅∅∅∅∅ арднилиц A B C ∅∅∅∅∅ D E F G H M N R доК

21 57 37 72 5,5 51 52 5 3 32 81 7 210/SA
61 28 08 72 5,5 51 52 5 3 32 81 7 610/SA

02 59 19 03 6,6 02 23 6 4 03 42 01 020/SA
52 401 001 03 6,6 02 23 6 4 03 42 01 520/SA

* '  Ход  штока

A   +   *

B   +   *

FL/ ..

∅∅∅∅∅ арднилиц A B ∅∅∅∅∅ C D E F H доК

21 81 77 5,5 25 03 04 4 210/LF
61 81 48 5,5 25 03 04 4 610/LF

02 91 99 6,6 66 04 05 5 020/LF

52 32 701 6,6 66 04 05 5 520/LF

* '  Ход  штока

B   +  * КРЕПЕЖНЫЙ
ФЛАНЕЦ

P/ ..

∅∅∅∅∅ арднилиц A B ∅∅∅∅∅C D E F G H L R доК

21 23 13 5,5 02 24 23 41 4 7 31 210/P
61 23 83 5,5 02 24 23 41 4 7 31 610/P
02 63 64 6,6 52 45 04 71 5 7 02 020/P
52 04 05 6,6 52 45 04 71 5 7 02 520/P

* '  Ход  штока

B   +   *

КРЕПЕЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ “ЛАПЫ”

SNS/ ..
  РЕЗЬБОВОЕ
 СОЕДИНЕНИЕ

SAS/ ..                    СФЕРИЧЕСКИЙ
                       НАКОНЕЧНИК

M
N

D

C

H

E

F

R

A H

E

C

D

A
G

C
E
F

R

D

H

A
B CH3

CH2CH1

C F F

B
C R

E
G

A
H

D

L

8°

8°

Примечание: фиксирующие винты не входят в комплект поставки.

∅∅∅∅∅ A B ∅∅∅∅∅ C 1HC 2HC 3HC D E ∅∅∅∅∅ F G H ∅∅∅∅∅ M доК

21 53 01 5,8 7 5 31 4 5,71 1x6M 01 5,3 6 210/SAS

61 53 01 5,8 7 5 31 4 5,71 1x6М 01 5,3 6 610/SAS

02 75 02 5,21 11 7 71 5,4 5,82 52,1x8M 02 4 8 020/SAS

52 17 02 22 91 21 03 11 53 52,1x01M 02 5 41 520/SAS

∅∅∅∅∅ A B ∅∅∅∅∅ C 1HC D ∅∅∅∅∅ 7HE ∅∅∅∅∅ F G H ∅∅∅∅∅ M R доК

21 04 9 8,6 11 01 6 1x6M 21 03 31 01 210/SNS

61 04 9 8,6 11 01 6 1x6М 21 03 31 01 610/SNS

02 84 21 9 31 21 8 52,1x8M 61 63 61 21 020/SNS

52 05 41 5,01 71 51 01 52,1x01M 02 34 91 41 520/SNS

D GE

F M

CH

F
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DM ../ ..
ВИЛКА  НА  ШТОК

FS/ ..x..
ГАЙКА НА ГОЛОВКУ

∅∅∅∅∅ A B 3B C 21B D E ∅∅∅∅∅ F ∅∅∅∅∅G H ∅∅∅∅∅ I 9H доК

21 13 21 61 7 6 9 1x6M 01 42 6 1x6/SF

61 13 21 61 7 6 9 1x6М 01 42 6 1x6/SF

02 24 61 22 11 8 21 52,1x8M 41 23 8 52,1x8/SF

52 25 02 62 91 01 51 52,1x01M 81 04 01 52,1x01/SF

∅∅∅∅∅ арднилиц DHC DS ∅∅∅∅∅ F доК

21 42 8 5,1x61M 61/210MD

61 42 8 5,1x61М 61/21MD

02 23 01 5,1x22M 52/02MD

52 23 01 5,1x22M 52/02MD

DS ../ .. ГАЙКА НА  ШТОК

∅∅∅∅∅ арднилиц DHC DS ∅∅∅∅∅ F доК

21 01 4 1x6M 61/21SD

61 01 4 1x6М 61/21SD

02 31 5 52,1x8M 02/SD

52 71 6 52,1x01M 52/SD

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЦИЛИНДРЫ

VNPR 2ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЧЕРЕЗ РАЗЬЕМVNCR 2

                   ПРИСОЕДИНЕНИЕ
НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ

VNCE 3
ПРИСОЕДИНЕНИЕ  ЧЕРЕЗ
3'ПОЛЮСНОЙ РАЗЬЕМ VNPE 3

                   ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАПРЯМУЮ
          ЧЕРЕЗ 3'ПОЛЮСНОЙ КАБЕЛЬ

СХЕМА

Стандартная длина кабеля  300 мм
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Стандартная длина кабеля  3000 мм

СХЕМА

Черный

Синий

Коричневый

СХЕМА Электрический (PNP)

Стандартная длина кабеля  3000 мм

Коричневый

Черный

Синий

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ISO 6432

B3
B
C

G

B

F

A D
E

I

H
CHDSD

D

CHDSD

F

Стандартная длина кабеля  300 мм

Электрический (PNP)

Черный

Синий

Коричневый

Пневматические цилиндры
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Пневматические цилиндры

FFS  01  VN
  Диаметр
цилиндра
          (мм)

∅ 12 ... 12
∅ 16 ... 16
∅ 20 ... 20
∅ 25 ... 25

доК
еинежярпаН

яинатип
коТ

икзурган

'бертоП
яамеял

'сонщом
ьт

ссалК
ытищаз

яачобаР
'тарепмет

ару

ямерВ
'ечюлкв

яин

ямерВ
'чюлкыв

яине

еонткатноК
'лвиторпос

еине

'ирткелЭ
йиксеч
срусер

яицкнуФ
аткатнок

V Am AV C ' ' ∧ 'ьлупмИ
ыс

2RCNV CD'CA84'3 001 6 76PI 58+од02' cesm5,0 cesm1,0 1,0 01 7

2RPNV CD'CA84'3 001 6 76PI 58+од02' cesm5,0 cesm1,0 1,0 01 7

3ECNV CD03'6 002 4 76PI 58+од02' 8,0 µ ces 3,0 µ ces ' 01 9

3EPNV CD03'6 002 4 76PI 58+од02' 8,0 µ ces 3,0 µ ces ' 01 9

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНТАЖА ДАТЧИКОВ НА ЦИЛИНДРЫ ISO 6432
(подходит для всех диаметров цилиндров DVM)

УСТАНОВКА МАГНИТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ЦИЛИНДРЫ DVM ISO 6432

УСТАНОВКА МАГНИТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ЦИЛИНДРЫ NWT ISO 6432


