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Особенности конструкции

Основные характеристики

Управляющая среда фильтрованный воздух

Максимальное давление среды 10 бар

Температура управляющей среды 0...+40 °С

Температура окружающей среды �10...+80 °С

Смазка среды не  требуется

Корпус профилированный алюминий

Головки литой алюминий

Шток поршня нержавеющая сталь

Уплотнения полиуретан и нитрилбутадиен (NBR)

Демпфирование пневматическое с регулированием

NWT
ISO 15552/6431

Серия NWT � это новая линейка пневма�
тических цилиндров стандарта ISO 15552,
разработанные по новой технологии, для
обеспечения высокой производительности
в соответствии с современными
требованиями к качеству изделий.

Компания Vesta Automation усовершенст�
вовала серию TTM, применив новые
материалы деталей и новые способы
производства, а так же новые методы сборки
и тестирования, что позволило получить
высококачественный и надёжный продукт.

∅  32 � 125

Пневматические цилиндры серии NWT

Шток поршня из
нержавеющей стали

Высокоэффективная система амортизации
с микрометрическим регулированием

Амортизация в конечном положенииАмортизация в стартовом положении

Микрометрическое регулирование

Смазка не требуется
Корпус из анодированного

алюминия с резьбой
Магнитный поршень

с направляющим кольцом
Установка датчика

положения с любой стороны

Быстрая герметизация штока даже
после долгого нерабочего периода

Канал давления

Пневматические цилиндры

П
н

е
в

м
а

ти
ч

е
с

ки
е

 ц
и

л
и

н
д

р
ы



14
www.pnevmotrubka.ru

Пневматические цилиндры

Обозначения для заказа

Диаметр цилиндра

(32,40,50,63,80,100,125)

Ход штока

Вариант исполнения
� � Стандартное
P � Сквозной шток
SEA � Фронтальная возвратная пружина
SEP � Задняя возвратная пружина
VS � Уплотнение штока Витон

NWT         1 0 0   0 5 0 0   P   VS

Стандартные модификации

Габаритные чертежи

∅∅∅∅∅ арднилиц A B C ∅∅∅∅∅D ∅∅∅∅∅E ∅∅∅∅∅F G H I L M N ∅∅∅∅∅O ∅∅∅∅∅P GB HC доК

23 021 49 62 03 21 52,1x01M 02 8 81 4 54 5,23 6М 8/1G 61 01 .../230TWN
04 531 501 03 53 61 52,1x21M 42 5,8 5,12 4 45 83 6М 4/1G 61 31 .../040TWN

05 341 601 73 04 02 5,1x61M 23 9 82 4 46 5,64 8М 4/1G 61 71 .../050TWN

36 851 121 73 54 02 5,1x61M 23 5,8 5,82 4 57 5,65 8М 8/3G 61 71 .../360TWN

08 471 821 64 54 52 5,1x02M 04 5,11 5,43 4 39 27 01М 8/3G 81 12 .../080TWN

001 981 831 15 55 52 5,1x02M 04 31 83 4 011 98 01М 2/1G 81 12 .../001TWN

521 922 061 56 06 03 *2х72M *45 03 53 5 241 011 21М 2/1G 22 72 .../521TWN

NWT ../...

∅∅∅∅∅ арднилиц A B C ∅∅∅∅∅D ∅∅∅∅∅E ∅∅∅∅∅F G H 1H I M N ∅∅∅∅∅O ∅∅∅∅∅P GB HC доК

23 021 49 62 03 21 52,1x01M 02 8 62 81 54 5,23 6М 8/1G 61 01 P.../230TWN
04 531 501 03 53 61 52,1x21M 42 5,8 03 5,12 45 83 6М 4/1G 61 31 P.../040TWN

05 341 601 73 04 02 5,1x61M 23 9 73 82 46 5,64 8М 4/1G 61 71 P.../050TWN

36 851 121 73 54 02 5,1x61M 23 5,8 73 5,82 57 5,65 8М 8/3G 61 71 P.../360TWN

08 471 821 64 54 52 5,1x02M 04 5,11 64 5,43 39 27 01М 8/3G 81 12 P.../080TWN P.../080TWN P.../080TWN P.../080TWN P.../080TWN
001 981 831 15 55 52 5,1x02M 04 31 15 83 011 98 01М 2/1G 81 12 P.../001TWN

521 522 061 56 06 03 *2x72M *45 03 56 53 241 011 21M 2/1G 22 72 P.../521TWN

NWT ../...P

Опции

СТАНДАРТНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ СО
СКВОЗНЫМ ШТОКОМ

∅ арднилиц мм,акотшдохйынтраднатС

мм 52 05 08 001 521 061 002 052 003 053 004 054 005 006 007 008 009 0001
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NWT ../ SEA

* � Ход штока

Габаритные размеры см. в NWT стандартного исполнения

NWT ../ SEP

ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАДНЕЙ
ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

∅ арднилиц A доК

23 021 PES.../230TWN
04 531 PES.../040TWN

05 341 PES.../050TWN

36 851 PES.../360TWN

08 471 PES.../080TWN

001 981 PES.../001TWN

NWT ../ TN2

ТАНДЕМ С ОБЩИМ ШТОКОМ

Усилие на штоке возрастает в 2 раза

Н,ынижурпалиС

адоханилД ∅ мм23 ∅ мм04 ∅ мм05 ∅ мм36 ∅ мм08 ∅ мм001
)мм( .niM .xaM .niM .xaM .niM .xaM .niM .xaM .niM .xaM .niM .xaM AES.. PES..

01 05 45 27 28 011 321 011 321 661 081 661 081
02 44 45 26 28 89 321 89 321 251 081 251 081
03 04 45 25 28 68 321 68 321 731 081 731 081
04 53 45 24 28 37 321 37 321 321 081 321 081
05 03 45 23 28 06 321 06 321 011 081 011 081

∅∅∅∅∅ арднилиц A 1A B C D E доК

23 651 86 02 62 02 281 ...NT.../230TWN
04 571 5,37 82 03 42 502 ...NT.../040TWN

05 171 5,67 81 73 23 802 ...NT.../050TWN

36 191 58 12 73 23 822 ...NT.../360TWN

08 502 5,19 22 64 04 152 ...NT.../080TWN

001 422 5,89 72 15 04 572 ...NT.../001TWN

521 562 511 53 56 *45 033 ...NT.../521TWN

Остальные размеры совпа�
дают с размерами стандарт�
ных  NWT цилиндров.

А +*

∅ арднилиц A доК

23 021 AES.../230TWN
04 531 AES.../040TWN

05 341 AES.../050TWN

36 851 AES.../360TWN

08 471 AES.../080TWN

001 981 AES.../001TWN

А +       +**

ВD C

* � Ход штока

ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С ФРОНТАЛЬНОЙ
ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

Габаритные размеры см. в NWT стандартного исполнения

E+2 x Ход штока

А1+Ход штока А1+Ход штока
А+2 х Ход штока

Пневматические цилиндры
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Пневматические цилиндры

ТАНДЕМ С ДВУМЯ
             ШТОКАМИ

Возможность получить 3 положения цилиндра

    Ход
 штока 1

Остальные размеры совпа�
дают с размерами стандарт�
ных  NWT цилиндров.

NWT ../...BS

Е + Ход  штока 1 + Ход   штока 2

ОППОЗИТНЫЙ
         ЦИЛИНДР

Возможность получить 4 положения цилиндра

Остальные размеры совпа�
дают с размерами стандарт�
ных  NWT цилиндров.

NWT ../...CNP

А  +   Ход  штока 1 +   Ход   штока 2

ОППОЗИТНЫЙ
         ЦИЛИНДР

Возможность получить 4 положения цилиндра

∅∅∅∅∅ арднилиц A E I доК

23 49 84 81 ...FNC.../230TWN

04 501 45 5,12 ...FNC.../040TWN

05 601 96 82 ...FNC.../050TWN

36 121 96 5,82 ...FNC.../360TWN

08 821 68 5,43 ...FNC.../080TWN

001 831 19 83 ...FNC.../001TWN

521 061 001 53 ...FNC.../521TWN

Остальные размеры совпа�
дают с размерами стандарт�
ных  NWT цилиндров.

NWT ../...CNF

Описание магнитных датчиков VNCR2, VNPR2, VNCE3, VNPE3 и их установку см. на стр. 11

∅∅∅∅∅ арднилиц A 1A B C D E доК

23 651 86 02 62 02 281 ...SB.../230TWN
04 571 5,37 82 03 42 502 ...SB.../040TWN

05 171 5,67 81 73 23 802 ...SB.../050TWN

36 191 58 12 73 23 822 ...SB.../360TWN

08 502 5,19 22 64 04 152 ...SB.../080TWN

001 422 5,89 72 15 04 572 ...SB.../001TWN

521 562 511 53 56 45 033 ...SB.../521TWN

CD

∅∅∅∅∅ арднилиц A B C D E доК

23 691 842 62 02 8 ...PNC.../230TWN
04 812 872 03 42 8 ...PNC.../040TWN

05 022 492 73 23 8 ...PNC.../050TWN

36 052 423 73 23 8 ...PNC.../360TWN

08 462 653 64 04 8 ...PNC.../080TWN

001 482 683 15 04 8 ...PNC.../001TWN

521 033 064 56 45 01 ...PNC.../521TWN

CD C D

E

E

Ход  штока 2

A1 + А1 + Ход  штока 2 А1 + Ход  штока 1

А + Ход  штока 1 + Ход  штока 2

А  +   Ход  штока 1 +   Ход   штока 2

II

А + Ход  штока 1 А +  Ход  штока 2


