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Пневматические цилиндры

ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ. СЕРИИ GLC и GLH

 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

C �ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ. СЕРИЯ GLC
Обозначения для заказа

Диаметр цилиндра
(20,25)

Ход  штока

 GLC      0 2 0  0 2 0 0
акотшдоХ ∅∅∅∅∅ 02 ∅∅∅∅∅ 52

52 007,0 096,0

05 047,0 037,0

08 067,0 057,0

001 087,0 077,0

061 058,0 048,0

002 009,0 098,0

052 079,0 069,0

Вес (Кг) направляющих

GLC .. . ...

Стандартная муфта для цилиндров
ISO 6432 (от ∅ 20 до ∅ 25)

∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅∅ D 1F 2F 3F 4F ∅∅∅∅∅ 7F 9F 11F 41F 51F 61F 71F H 1M 2M 3M 4M 5M 6M

02 01 001 04 5,64 84 22 71 23 8 17 42 01 47 09 83 07 03 77 4

52 01 001 04 5,64 84 22 71 23 8 67 42 01 47 09 83 07 03 77 6

∅∅∅∅∅ 7M 8M 9M 11M 21M 31M R ∅∅∅∅∅ 1T ∅∅∅∅∅ 2T ∅∅∅∅∅ 3T 4T ∅∅∅∅∅ 5T 6T 7T ∅∅∅∅∅ 8T ∅∅∅∅∅ 01T 1WS 2WS 3WS

02 22 21 21 55 13 41 5,8 6M 5,6 5,01 7 41 9 9 8M 61 31 31 71

52 22 21 6 55 13 41 5,8 6M 5,6 5,01 7 41 9 9 8M 61 31 71 71

• Все линейные направляющие
поставляются с очищающим
уплотнением
• Все направляющие стержни
выполнены из опрессованной
нержавеющей стали
•  Максимально допустимые
нагрузки см. стр. 41

GLC  2025P  КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА

∅∅∅∅∅ арднилиц A 11F 81F 91F 02F 12F ∅∅∅∅∅ 9T доК gK

52/02 52 23 05 65 07 01 7 P5202CLG 062,0

•  Изготовлено из оцинкованной стали

•  2 крепежных винта входят в поставку

* >  Ход  штока

Линейные направляющие VESTA серий GLC и GLH могут быть
установлены на стандартные цилиндры ISO 6432 и ISO 15552 (ISO
6431).

При использовании совместно с соответствующими
цилиндрами, линейные направляющие обеспечивают точное
линенйое перемещение в нужном направлении с отсутствием
проворота штока цилиндра и устойчивость к боковым нагрузкам.
Антиротационность обеспечивается двумя стальными
направляющими стержнями, которые жестко закреплены между
двумя платформами > подвижной и неподвижной.

К неподвижной части линейных направляющих крепится сам
пневмоцилиндр, а шток пневмоцилиндра крепится к специальному
соединению на подвижной платформе.
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Пневматические цилиндры

C�ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ. СЕРИЯ GLC
Обозначения для заказа

Диаметр цилиндра
(32,40,50,63,80,100)

Ход штока

 GLC      0 4 0  0 2 0 0

едохирпсеВ
0акотш
.гк,.мм

азсев.поД
001еыджак

.гк,адох.мм

007,0 096,0

047,0 037,0

067,0 057,0

087,0 077,0

058,0 048,0

009,0 098,0

079,0 069,0

GLC .. . ...  ЛИНЕЙНАЯ
 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТИПА “С”

Стандартная муфта для цилиндров
ISO 15552 (от ∅ 32 до ∅ 100)

∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅∅D 1F 2F 3F 4F ∅∅∅∅∅ 7F 9F 01F 21F 5F 41F H 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 21M ∅∅∅∅∅ 1T ∅∅∅∅∅ 2T 01T 1WS 2WS

23 01 001 84 85 84 03 71 49 5,23 8,7 8,7 8,7 09 54 87 5,23 601 6 71 21 31 54 6M 5,6 21 51 71

04 21 601 65 46 85 53 12 501 83 01 01 48 001 05 48 83 711 7 22 21 6 35 6M 5,6 21 51 91

05 21 521 66 08 95 04 52 601 5,64 3,6 3,6 001 021 06 001 5,64 921 8 62 51 6 46 8M 5,8 61 22 42

36 21 231 67 59 67 54 52 121 5,65 8,9 8,9 501 521 07 501 5,65 641 8 62 51 6 46 8M 5,8 61 22 42

08 61 561 89 031 09 54 43 821 05 02 9 031 551 09 031 27 071 9 33 61 8 27 01M 11 81 72 03

001 61 581 811 051 011 55 93 831 07 02 5,01 051 571 011 051 98 091 9 33 61 8 27 01M 11 81 72 03

• Все линейные направляющие
поставляются с очищающим
уплотнением
• Все направляющие стержни
выполнены из опрессованной
нержавеющей стали
• Максимально допустимые
нагрузки см. стр. 41

GLC  ... P
 КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА

∅∅∅∅∅ арднилиц 81F 91F 02F 12F 22F ∅∅∅∅∅ 9T доК gK

23 05 611 031 01 5,23 5,6 P230CLG 005,0

04 55 621 241 01 83 5,8 P040CLG 006,0

05 07 051 071 21 5,64 5,8 P050CLG 001,1

36 08 651 671 21 5,65 5,8 P360CLG 003,1

08 001 591 022 51 08 21 P080CLG 055,2

001 021 712 542 51 59 41 P001CLG 093,3

• Изготовлено из
    оцинкованной стали
• 4 крепежных винта
    входят в поставку

* >  Ход  штока
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H�ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ. СЕРИЯ GLH
Обозначения для заказа

Диаметр цилиндра
(20,25)

Ход штока

BS � c латунной направляющей втулкой

BB � c шариковым подшипником

 GLH  0 0 2 0  0 2 0 0  B S

акотшдоХ "SB"яиреС)гК(сеВ "BB"яиреС)гК(сеВ

52 518,0 008,0

05 648,0 038,0

08 288,0 078,0

001 709,0 098,0

061 089,0 569,0

002 030,1 510,1

052 090,1 570,1

Вес (кг) направляющих

 ЛИНЕЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТИПА “H”

Серия “BS>BB”
Стандартная муфта для цилиндров
ISO 6432 (от ∅ 20 до ∅ 25)

∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅∅ D H R P 1F 2F 3F 4F 5F 6F ∅∅∅∅∅ 7F 8F 9F 01F 11F 1M 2M 3M 4M

02 01 85 5,8 6 97 43 83 801 51 73 22 85 71 17 5,23 67 23 86 02

52 01 85 5,8 1 97 43 83 801 51 73 22 85 71 67 5,23 67 23 86 02

∅∅∅∅∅ 5M 6M 7M 8M 9M 01M 11M ∅∅∅∅∅ 1T ∅∅∅∅∅ 2T ∅∅∅∅∅ 3T 4T ∅∅∅∅∅ 5T ∅∅∅∅∅ 6T 7T ∅∅∅∅∅ 01T 1WS 2WS 3WS

02 061 5 22 21 73 56 04 6M 5,5 9 5,5 5,01 5,6 7 5M 31 31 72

52 061 6 71 21 73 56 04 6M 5,5 9 5,5 5,01 5,6 7 5M 31 71 72

• Все линейные направляющие
   поставляются с очищающим уплотнением
• Cерия “BS”:  латунная направляющая втулка; направляющие
   стержни из хромированной стали.
   Серия “BB”: шариковый подшипник; направляющие  стержни
  из закаленной хромированной стали
• Максимально допустимые нагрузки см. стр. 41

GLH  2025P  КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА

∅∅∅∅∅ арднилиц B 11F 81F 91F 02F 12F ∅∅∅∅∅ 9T доК gK

52/02 05 5,23 05 05 46 01 5,6 P5202HLG 072,0

• Изготовлено из
    оцинкованной стали
• 4 крепежных винта
    входят в поставку

* >  Ход  штока
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*M5  +

F2

M
11

M4

M10

M2

F1M
1

M
3

M8

F5

T3T6

F4

T4

T2
F6

M6 M7

M
4

F9

R

M9 + * F8

SW1

SW2

F10 + *
SW3

H

14

F3 F7

∅D

P

T1
0

3T5
F11

T1

T723

F11 B

F18
T9

F1
9

F2
1

F2
0

ртемаиД мм,акотшдохйынтраднатС
мм,арднилиц 52 05 08 001 521 061 002 052

02
52

Пневматические цилиндры

П
н

е
в

м
а

ти
ч

е
с

ки
е

 ц
и

л
и

н
д

р
ы



40
www.pnevmotrubka.ru

Пневматические цилиндры

H�ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ. СЕРИЯ GLH
Обозначения для заказа

Диаметр цилиндра
(32,40,50,63,80,100)

Ход штока

 GLH  0 0 4 0  0 2 0 0

GLH .. . ...  ЛИНЕЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
 ТИПА “H”

∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅∅D 1F 2F 3F 4F 5F 6F ∅∅∅∅∅ 7F 8F 9F 01F H 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 01M P ∅∅∅∅∅ 1T ∅∅∅∅∅ 2T ∅∅∅∅∅ 3T 4T 5T 1WS 2WS

23 21 79 05 16 521 3,4 2,05 03 67 71 49 47 09 54 87 5,23 771 6 71 21 73 46 51 6M 5,6 5,01 5,6 41 31 71

04 61 511 85 96 041 11 2,85 53 18 12 501 78 011 45 48 83 291 7 22 21 73 47 9 6M 5,6 5,01 5,6 41 51 91

05 02 731 07 58 051 8,81 2,07 04 97 62 601 401 031 36 001 5,64 502 8 62 51 73 98 8 8M 5,8 5,31 9 61 22 42

36 02 251 58 001 281 3,51 2,58 54 111 62 121 911 541 08 501 5,65 732 8 62 51 73 88 32 8M 5,8 5,31 9 61 22 42

08 52 981 501 031 512 12 2,501 54 821 43 821 841 081 001 031 27 082 9 23 02 24 011 04 01M 11 81 11 02 72 03

001 52 312 031 051 022 5,42 4,031 55 821 93 831 371 002 021 051 98 082 9 23 02 73 511 52 01M 11 81 11 02 72 03

GLH  ... P  КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА

∅∅∅∅∅ арднилиц B 4M 81F 91F 02F 12F ∅∅∅∅∅ 9T доК gK

23 7,95 5,23 05 611 031 01 5,6 P230HLG 005,0

04 36 83 55 041 061 01 9 P040HLG 007,0

05 2,07 5,64 07 061 081 21 9 P050HLG 002,1

36 7,37 5,65 08 571 591 21 9 P360HLG 084,1

08 98 27 001 812 242 51 21 P080HLG 058,2

001 5,09 98 021 542 272 51 41 P001HLG 009,3

• Изготовлено из
оцинкованной стали
• 4 крепежных винта
входят в поставку

* >  Ход  штока

Серия “BS>BB”
Стандартная муфта для цилиндров
ISO 6432 (от ∅ 20 до ∅ 25)

• Все линейные направляющие
   поставляются с очищающим
   уплотнением
• Cерия “BS”:  латунная
   направляющая втулка;
   направляющие  стержни из
   хромированной  стали.
   Серия “BB”: шариковый подшипник;
   направляющие  стержни из закаленной
   хромированной стали;
• Максимально  допустимые нагрузки
   см. стр. 41
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ГРАФИК ИЗГИБА И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ

GLC от ∅∅∅∅∅ 20 до ∅∅∅∅∅ 100

Ход штока (мм)

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
 д

о
п

ус
ти

м
а

я 
н

а
гр

уз
ка

 L
(Н

)

          Максимально допустимая
нагрузка “Н” (от ∅ 20 до ∅ 100)

* > Ход штока

Центр тяжести груза

GLH BB�BS от ∅∅∅∅∅ 20 до ∅∅∅∅∅ 100

Ход штока (мм)

И
зг

и
б

 (
м

м
)

      Изгиб линейных направляющих
     (от ∅ 20 до ∅ 100 GLH BS E BB)

Центр тяжести груза

* > Ход штока

Изгиб линейных направляющих. Значения отклонения в таблице
приведены с учетом действия нагрузки 10 Н и массы самой
платформы, в зависимости от хода штока.

GLH BS от ∅∅∅∅∅ 20 до ∅∅∅∅∅ 100

Ход штока (мм)

          Максимально допустимая
нагрузка (от ∅ 20 до ∅ 100 GLC)

* > Ход штока

Максимально допустимая нагрузка L(Н).
На графике справа нагрузка представлена числом
в Ньютонах.

Центр тяжести груза
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Максимально допустимая нагрузка L(Н).
На графике справа нагрузка представлена числом
в Ньютонах.

Пневматические цилиндры
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Пневматические цилиндры

GLH BB от ∅∅∅∅∅ 20 до ∅∅∅∅∅ 100

Ход штока (мм)

М
а

кс
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м
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м
а

я 
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а
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ка

 L
(Н

)

                     Максимальнo допустимая
нагрузка (срок службы около 600 км.)

* > Ход штока

Максимально допустимая нагрузка L(Н).
На графике справа нагрузка представлена числом
в Ньютонах.

Центр тяжести груза

Ход штока (мм)

                    Максимальная нагрузка сроком
                                     службы около 250 км.

В зависимости от хода штока
изменяется и допустимая нагрузка.

При ходе штока < 60 мм допустимая
нагрузка умножается на коэффициент “K”.
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